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Instituto Geografico Portugués
Autoridade Nacional nos dominios de:

e Geodesia

» Cartografia

e Cadastro

No ambito da Geodesia

* Responsavel pela definicao, manutencao e
aperfeicoamento dos Referenciais Geodesicos Nasiona

Referencial Geodésico:

« Conjunto de Parametros que permite a localizaeao d
objectos ou fendmenos relativamente a Terra
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PTOTGEOGRAFICO PORTUGUES

GNSS Global NaV|gat|on Satelllte S stems




PO GCEOGRAFICO PORTUGUES | é e
GPS Global Posmonmg System

* NAVSTAR GPS - Criado e desenvolvido pelo
DoD dos EUA com o objectivo de garantir
navegacao de precisao (posicao e velocidade),
continua e globalmente, em tempo real e sob
guaisquer condicOes atmosféricas

e Criado em 1973

e Totalmente operacional em 17/07/1995

e |nicialmente: 24 satélites em 6 Orbitas, a 26500km




Fﬁhéidnant o GS

As Coordenadas de um ponto a
superficie da Terra sao obtidas

atraves da medicéo das distancias._
desse ponto a varios satélites ‘




* Navegagao _
» Geodesia
e Topografia

e Hidrografia

» Cartografia e
e SIG

e Controlo de obras de arte

* Monitorizacao de estruturas

e Geodinamica

Manuela Vasconcelos (mvasconcelos@igeo.p




Técnicas de Posicionamento com GNSS

» Estatico: 2 ou mais receptores ocupam posicoes fixas

« Rapido-Estaticoe Cinematico. uma estacao (referéncia) opera
continuamente; um receptor movel percorre 0s dngep®ntos da rede

ReNEP GNSS 7



Posicionamento em Tempo Real (RTK)

e Posicionamento de alta precisao

 Comunicacoes: VHF ou UHFnternet
(GPRS),Wireless

e Solucdes: Bas@a-Base e Rede
e« Alcance: até 40- 50 km
e Precisao: 2 ab5cm
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ReNEP - Introducao

« Em 1997 instalou-se a 12
Estacao Permanente GPS
em Cascails perto do
marégrafo analdgico.

» Esta estacao serviu como um teste para a
futura Rede Nacional de Estacoes
Permanentes GPS.

* Desde do ano 2000 varias outras estacOes foram alatlas
em Portugal.
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ReNEP - Janeiro 2006

Continente - 6; Acores - 1; Madeira - 1

CASC, GAIA, LAGO - EPN

PDEL - IGS & EPN
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Projecto de Expansao d&reNEP

e Motivacao

A configuracao da rede nao permitia a cobertura efaz de
todo o territério nacional

Tornava-se fundamental a transmissao de dados em tempo
real para dar resposta ao crescente numero de utzlhdores
destas técnicas de posicionamento

Objectivos:

ReNEP GNSS

Manutencao doReferencial Geo-espacial Nacional
(missao institucional do IGP)

Posicionamento enTempo Real(servigo publico & outras
missdes do IGP)
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Projecto de Expansao d&reNEP

o Servico Publico:Dados Disponibilizados Gratuitamente

* Projecto Cooperativo: Colaboracao com outras instituicoes
publicas ou privadas

 Transmissao de Dadoscentralizada pelo IGP

e Funcionamento:
RTK “cobertura em rede”

Distribuicao homogénea, com uma distancia entre est0es
Inferior a 80 km, por forma a garantir uma sobrepo$cao
eficaz

Streamingcontinuo
Distribuicao dos dados em formatostandard
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Projecto - Configuracao da Rede no Continente

f *
Rlirandela

Py Estacoes
Fundamentais

'S EstacOes de

Tipo 2 e Cascais, Gaia, Lagos

e Mértola

e Guarda
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Projecto - Configuracao da Rede nas Regides Autonomas

. -
@&

@ e Ponta Delgada -
Porto Santo
 Ponta Delgada A o Estacdes
Fundamentais
e Flores
 Madeira
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ReNEP GNSS- EstadoPresente

42 EP:
37 Continente
4 R.A. Acores
1 R.A. Madeira

37 IGP + 5 Parceiros

37 com GPS&GLONASS
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ReNEP GNSS- EstadoPresente

& | —

GB A instalar
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ReNEP GNSS- Estado Presente
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ReNEP & Redes Internacionais

GAIA

FLRS

- @
47
—>
F
1 e 6 Estacdes EPN -AGO

» Dados Horarios
« EUREF-IP

* 3 Estacdes IGS . FUNC §
» Dados Horarios "
 EUREF-IP
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Composicao de uma Estacao Permanente

antena GNSS
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Equipamento para Trabalho de Campo

antena&receptor

controladora

telemovel
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ReNEP GNSS- Funcionamento
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ReNEP GNSS- Funcionamento

e Modo RTK “cobertura em rede”
* GPS + GLONASS (+ Galileo)

e Distribuicao homogénea, com uma distancia entre
estacoes inferior a 80 km, por forma a garantir uma
sobreposicao eficaz

» Streamingcontinuo

« Mensagem RTCM Radio Technical Commission for
Maritime Service$ sobre protocolo NTRIP (Networked
Transport of RTCM via Internet Protocol

* Produtos para pos-processamento a 5 seqgundos
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Produtos

Pésprocessamento:

Ficheiros horarios a 5s

QOutras taxas de recolha a pedido

Formato RINEX

EstacOes EPN & IGS: ficheiros horarios e diarios &0s

ReNEP GNSS 23



Produtos
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Produtos

Tempo Real:
Base Unica
Estacao mais proxima
Rede
Mensagens RTCM
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ReNEP GNSS
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Utilizadores

e Mais de 750 utilizadores registados para
as aplicacoes em tempo real

 PdOsprocessamento: taxa de recolha de 1s para trabalhos
de monitorizacao de estruturas, levantamentos
fotogramétricos, projectos de investigacao, etc.

e Dados horarios a 5sdownloadsdiarios
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Gestao da Rede
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Gestao da Rede
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Gestao da Rede
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Gestao da Rede

ReNEP GNSS 31



Gestao da Rede
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Gestao da Rede
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Disponibilizacaodos Dados

O

http://lwww. igeo.pt
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Disponibilizacaodos Dados

-
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Disponibilizacaodos Dados
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Disponibilizacaodos Dados
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Disponibilizacaodos Dados
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